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Op 31 mei 2011 heeft de gemeenteraad van 

Maastricht zich uitgesproken voor een 

voorkeurstracé van de tramlijn tussen 

Maastricht en Hasselt (alternatief A). 

 

Alternatief A vormde het startpunt voor 

onderhavige Planstudie van het Stadstracé. Het 

Stadstracé loopt van het station in Maastricht 

tot aan de wissel van de goederenspoorlijn.  

Doel van deze Planstudie is om voldoende 

beslisinformatie over het stadstracé aan te 

leveren zodat de Maastrichtse gemeenteraad in 

december 2012 een go / no go besluit kan 

nemen.  

Belangrijke uitgangspunten bij deze planstudie: 

Å Sober en doelmatig uitwerkingsniveau 

Å Focus op aanpassingen ten behoeve van de 

tram (geen herinrichting                            

van gevel tot gevel) 

Å In gebruikname eind 2017 

Å Herinrichting stationsvoorplein           

inclusief busstation, exclusief 

fietsenstallingen  
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In de Planstudie is van grof naar fijn gewerkt, via vijf 

parallelle inhoudelijke sporen en tussentijdse 

besluiten. Na een korte periode van inleven, zijn per 

tracédeel varianten uitgewerkt. De bestuurlijke 

werkgroep heeft voor de zomer het baseline ontwerp 

bepaald, dat verder is uitgewerkt.  

Op drie momenten zijn alle belanghebbenden breed 

geconsulteerd. 
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Basisontwerp 
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Tram Vlaanderen Maastricht 

Lanaken / Hasselt 

Belvédère 

Randwyck 

Maastricht Station 

Centrum 
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Basisontwerp stadstracé 

Tram op enkelspoor 
buiten Bosscherweg 

Tram in buitenligging op 
Maasboulevard 

Tramhalte Maasboulevard in 
symmetrische ligging 

Tram op noordelijke 
vork Wilhelminabrug 

Tramhalte station in 
symmetrische ligging 

Keer- en wachtspoor 
tram 



De ontwerpuitgangspunten zijn opgenomen in 

de volgende documenten als onderdeel van de 

projectnota: 

Å Nota van Uitgangspunten. 

Å Integraal Programma van Eisen. 

 

In deze documenten zijn uitgangspunten, 

doelstellingen, randvoorwaarden, eisen en 

wensen vastgelegd. De documenten zijn 

afgestemd met belangrijke partijen als de 

gemeente Maastricht, provincie Limburg, 

spoorwegbeheerder ProRail en 

vervoermaatschappij De Lijn. 

 

Inpassing stadstracé TVM 

Bij het ontwerp en de inpassing van het 

stadstracé TVM is rekening gehouden met de 

vigerende wet- en regelgeving, de vigerende 

richtlijnen op het gebied van verkeer en ruimte 

en de vigerende tramontwerphandboeken van 

vervoermaatschappij De Lijn. Op deze manier is 

geborgd dat het tramsysteem veilig en met 

respect voor de omgeving wordt ingepast. 

Raakvlakken 

Deze uitgangspunten, eisen en wensen 

betreffen niet alleen het stadstracé TVM. Zij 

hebben ook betrekking op raakvlakken met de 

andere delen van de tramverbinding tussen 

Hasselt en Maastricht, de omgeving en andere 

projecten, zoals RMP Noorderbrug en de 

omgelegde busroute in het centrum van 

Maastricht. 

 

Specifieke aandachtspunten hierbij zijn dat: 

Å Het tramverkeer de doorstroming van het 

overige verkeer zo min mogelijk hindert. 

Å De maximumsnelheid van het tramverkeer  

50 km/uur is. 

Å De tram in principe altijd voorrang heeft. 

Å Fietsers zoveel mogelijk zijn gescheiden van 

gemotoriseerd verkeer, maar in ieder geval 

van de tramrails en de trambaan zo haaks 

mogelijk kruisen. 

Å Fietsers en voetgangers zo veel mogelijk 

ruimte in het wegprofiel krijgen. 
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Ontwerpuitgangspunten (op hoofdlijnen) 
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Bosscherweg ï Bassinbrug 

 Bovenaanzicht basisontwerp 

Nieuw te bouwen 
fietsbrug 

Nieuw te bouwen 
trambruggen 

Uit te breiden 
verkeersregelinstallatie 

Tram op eigen 
baan 

Samengebruik tram, 
bus en auto 

Samengebruik 
tram en bus 

Voetgangers via 
Hoge Bassinkade 

MAASBOULEVARD  
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Bosscherweg ï Bassinbrug 

 Voor      Na 

Trambrug over Lage Fronten 

Trambrug over Zuid-Willemsvaart 


